
KATALOG

System narz´dzi pneumatyczno-hydraulicznych
dla wybranych rodzajów produkcji
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To nie zawsze jest takie proste na jakie wyglàda

Kiedy praca musi byç wykonana dobrze i sprawnie, a nie dysponujemy akurat specjalistycznym 
urzàdzeniem automatycznym mo˝emy go zastàpiç prostym, profesjonalnym r´cznym narz´dziem. 
W fi rmie LINDOVA specjalizujemy si´ w tworzeniu kompletnego systemu narz´dzi pneumatycznych 
dla wyszukanych rodzajów produkcji oraz zapewniamy serwis i konserwacj´.

Nasze systemy oparte sà na modularnej koncepcji

Nasze narz´dzia zaprojektowane sà zgodnie z za∏o˝onymi wymogami produkcji i sk∏adajà si´ 
z zespo∏ów podstawowych oraz szerokiej gamy dodatkowego wyposa˝enia. Ka˝dy system jest 
nieograniczenie zmienny i mo˝e byç dostosowywany w zale˝noÊci od potrzeb do ró˝nego rodzaju 
produkcji; w szczególnoÊci do wybijania, ci´cia, zginania i nitowania (klinczowania).

Pomocna si∏a hydrauliczna

Koncepcja naszego produktu oparta jest na kombinacji zwiàzku hydrauliki i pneumatyki. Moc 
zag´szczonego powietrza jest wzmacniana hydraulicznie. To umo˝liwia nam projektowanie ma∏ych, 
∏atwych w u˝yciu narz´dzi r´cznych o bardzo wysokiej kompetencji i zdolnoÊci. Zu˝ycie powietrza 
jest niskie, potrzebne sà tylko ma∏e kompresory. Daje to wiele korzyÊci, gdy˝ u˝ywajàc tej techniki w 
produkcji wiele dzia∏aƒ mo˝e byç wspaniale uproszczonych.

Szybko i wygodnie

Narz´dzia LINDOVA ulepszajà produktywnoÊç. Polega to na tym, i˝ dzia∏ania które sà wykonywane 
konwencjonalnymi narz´dziami r´cznymi w kilku etapach produkcji mogà byç dokonane przez jedno 
nasze narz´dzie pneumatyczne. Narz´dzia LINDOVA sà lekkie, nie sà ograniczone przez miejsce 
dzia∏ania co oznacza, ˝e nie sà przytwierdzone do jednego sta∏ego miejsca, ale ˝e mo˝na wziàç 
je tam gdzie sà aktualnie potrzebne do wykonania danej pracy. Jest to znacznie wygodniejsze ni˝ 
przenoszenie pracy w miejsce, w którym znajduje si´ narz´dzie.

Ergonomia

Narz´dzia LINDOVA sà ∏atwe i proste w u˝yciu. Sà lekkie i perfekcyjnie zrównowa˝one tak aby 
u˝ytkownik jak najmniej si´ forsowa∏. Si∏a mi´Ênia jaka by∏a stosowana do tradycyjnych narz´dzi jest 
zastàpiona przez lekkie poruszenie funkcji klawisza. Mo˝na wi´c zapomnieç ju˝ o nara˝aniu zdrowia 
przez ha∏as i powstawanie tzw. „bia∏ych palców”. Narz´dzia pneumatyczne LINDOVA sà bowiem 
ciche i wolne od drgaƒ!
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Ca∏a droga od pomys∏u do koƒcowego produktu

Wielu z naszych pierwszych klientów trafi ∏o do nas poniewa˝ narz´dzia, których potrzebowali nie 
by∏y dost´pne u ˝adnego innego dostawcy. My oferujemy pomys∏owoÊç i wiedz´ naszych ekspertów 
w ca∏ym procesie produkcji – poczàwszy od badaƒ i wzorów poprzez projekty in˝ynieryjne do etapu 
koƒcowego czyli wytworzenia narz´dzia.
W naszej fi rmie bardzo wa˝ny jest pierwszy etap procesu produkcji czyli faza pomys∏u (idei). K∏adzie 
si´ na niego szczególny nacisk. Pomaga nam to na dokonywanie ulepszeƒ w ca∏ym procesie dzia∏aƒ 
produkcyjnych, zawsze z myÊlà o naszym kliencie.

Ponad 20 lat doÊwiadczenia

Najwi´kszà zaletà fi rmy LINDOVA jest du˝e doÊwiadczenie w: projektowaniu, in˝ynierii produkcji 
oraz w ergonomii. Nasze narz´dzia u˝ywane sà w ca∏ej Europie ju˝ od lat siedemdziesiàtych.

Pokazujemy Êcie˝ki rozwiàzaƒ twoich problemów

G∏ównà ideà fi rmy LINDOVA jest niezmiennoÊç naszych zasad – zawsze staramy si´ wyjÊç naprzeciw 
klienta. Wykazujàc maksymalnà elastycznoÊç w dostosowaniu naszych rozwiàzaƒ do potrzeb klienta, w 
taki sposób, aby utrzymaç koszty na jak najni˝szym poziomie. Rozwijamy si´ poprzez rozwiàzywanie 
ÊciÊle okreÊlonych zadaƒ nakreÊlonych przez naszych klientów.

JakoÊç pod ka˝dym wzgl´dem

Nasze produkty i osprz´t dodatkowy sà robione z materia∏ów najwy˝szej jakoÊci – najcz´Êciej 
z aluminium aby narz´dzia by∏y tak lekkie jak jest to tylko mo˝liwe oraz  ze stali, gdy˝ najbardziej 
wymagana i konieczna jest moc i si∏a.

Serwis

Nasza taktyka polega na tym, aby ustaliç Êcis∏y zwiàzek, w którym fi rma LINDOVA pomaga naszym 
klientom ulepszaç ró˝ne fazy ich produkcji. RównoczeÊnie zapewniamy pe∏ny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny, przeglàdy i konserwacj´ oraz dost´pnoÊç cz´Êci zamiennych w ich szerokim 
zakresie.
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TA3
                                                     A                                            B                                       C
Zastosowanie               Stal/Stal nierdzewna           Stal/Stal nierdzewna         Aluminium/Miedê
..............................................................................................................................................................................
Max. Êrednica                                 3.5 mm                                     3.5 mm                                3.5 mm
Kàt rozwarcia kraw´dzi                    75°                                            75°                                       60°
D∏ugoÊç kraw´dzi                           6 mm                                       13 mm                                 13 mm
GruboÊç                                          4 mm                                        4 mm                                   4 mm

MODEL
Oznaczenie                              Waga                    D∏ugoÊç                 Ârednica                Art. nr
.............................................................................................................................................................................
TA3-D233                                     0.9 kg                     220 mm                     52 mm              8510- (bit type)
TA3-D433                                     1.3 kg                     305 mm                     60 mm              8511- (bit type)

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

OBCINAK DO DRUTU
LINDOVA TA3

Pneumatyczne narz´dzie 
tnàce do drutów stalowych 
do Ø 3,5 mm
LINDOVA TA3 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych.

TA3 obcina druty stalowe do Ø 3,5 mm.
¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 
i sprawnie.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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OBCINAK DO DRUTU
LINDOVA TA4

TA4
                                                                          A                                            B
Zastosowanie                                  Stal/Stal nierdzewna                 Aluminium/Miedê
..............................................................................................................................................................................
Max. Êrednica                                                       5 mm                                          6  mm
Kàt rozwarcia kraw´dzi                                         75°                                              60°
D∏ugoÊç kraw´dzi                                                8 mm                                         13 mm
GruboÊç                                                              10 mm                                        10 mm

MODEL
Oznaczenie                                Waga                 D∏ugoÊç                 Ârednica                 Art. nr
.............................................................................................................................................................................
TA4-D433                                       1.3 kg                    267 mm                    60 mm              8515- (bit type)
TA4-D533                                       1.7 kg                    327 mm                    68 mm              8513- (bit type)

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do drutów stalowych do Ø 5 mm
LINDOVA TA4 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych.

TA4 obcina druty stalowe do Ø 5 mm.
¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 

i sprawnie.
Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 

wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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MODEL
Oznaczenie      Waga                Si∏a tnàca*           D∏ugoÊç         Ârednica     Max. dim.         Art. nr
.............................................................................................................................................................................
TA5-D127           0.6 kg                  3.2 kN                 203 mm          40 mm          Ø 3.5 mm             8516
TA5-D227           0.8 kg                  7.2 kN                 205 mm          52 mm          Ø 3.5 mm            8517

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO DRUTU
LINDOVA TA5

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do drutów do Ø 3,5 mm
LINDOVA TA5 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych.

TA5 obcina druty stalowe do Ø 3,5 mm.
¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 

i sprawnie.
Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 

wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

TA5 g∏owica narz´dzia
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MODEL
Oznaczenie       Waga              Si∏a tnàca*              D∏ugoÊç       Ârednica       Max. dim.       Art. nr
.............................................................................................................................................................................
TA6-D433             1.5 kg                16.6 kN                  280 mm           60 mm            Ø 6 mm             8518
TA6-D533             1.5 kg                27.3 kN                  340 mm           68 mm            Ø 6 mm             8520
TA6-D533L           1.7 kg                27.3 kN                  940 mm           68 mm            Ø 6 mm             8520-L

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO DRUTU
LINDOVA TA6

Pneumatyczne narz´dzie tnàce do 
pr´tów zbrojeniowych do Ø 6 mm
LINDOVA TA6 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych.

TA6 obcina pr´ty zbrojeniowe do Ø 6 mm.
¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 

i sprawnie, zarówno przy sta∏ych stanowiskach pracy jak 
i bezpoÊrednio przy istniejàcych ju˝ konstrukcjach.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

TA6 g∏owica narz´dzia
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TA9
G¸OWICA TNÑCA

                                                      A                        B                         C                         D
Zastosowanie                    TaÊma stalowa    TaÊma stalowa     TaÊma stalowa         Drut
..............................................................................................................................................................................
Max. Êrednica                              10 x 1 mm           32 x 1 mm             40 x 1 mm              8 x 4 mm

MODEL
Oznaczenie            Waga             Si∏a tnàca*                 D∏ugoÊç          Ârednica                Art. nr
..............................................................................................................................................................................
TA9-120                    0.6 kg                2.6 kN                       160 mm              40 mm        8524- (g∏owica tnàca)
TA9-220                     0.8 kg                5.6 kN                       180 mm              52 mm        8525- (g∏owica tnàca)

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO TAÂM STALOWYCH I DRUTU
LINDOVA TA9

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do taÊm stalowych o wymiarach 
do 40 x 1 mm
oraz drutów stalowych
do Ø 4 mm
LINDOVA TA9 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych. Obcinak nie 
pozostawia zadziorów.

TA9 obcina taÊmy stalowe o wymiarach 40 x 1 mm oraz 
druty stalowe do Ø 6 mm.
¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 
i sprawnie, zarówno przy sta∏ych stanowiskach pracy jak 
i bezpoÊrednio przy istniejàcych ju˝ konstrukcjach.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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TA 10
G¸OWICA TNÑCA

                                                      A                      B                      C                    D                     E
Zastosowanie                     Drut stalowy      Drut stalowy   Aluminium  TaÊma stalowa  TaÊma stalowa
                                                                                            Miedê, Tworzywo
................................................................................................................................................................................
Max. Êrednica                              3.5 x 4 mm           33 x 1 mm          13 x 8 mm       33 x 2.5 mm    33 x 1 mm

MODEL
Oznaczenie                 Si∏a tnàca*                 Waga               D∏ugoÊç         Ârednica            Art. nr
                           A, B, D, E            C
..................................................................................................................................................................................
TA10-323                    –                 5.5 kN          1.2 kg                 259 mm           52 mm     8526- (g∏owica tnàca)
TA10-327              10.0 kN                –               1.2 kg                 259 mm           52 mm     8527- (g∏owica tnàca)
TA10-423                    –                 8.0 kN          1.5 kg                 266 mm           60 mm     8528- (g∏owica tnàca)
TA10-427              14.5 kN                –               1.5 kg                 266 mm           60 mm     8529- (g∏owica tnàca)

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO TAÂM STALOWYCH I DRUTU
LINDOVA TA10

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do taÊm stalowych o wymiarach 
do 33 x 2,5 mm oraz drutów 
stalowych do Ø 3,5 mm x 4
LINDOVA TA10 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i  mocnych ruchów tnàcych. Obcinak nie 
pozostawia zadziorów.

TA10 obcina taÊmy stalowe o wymiarach 33 x 2,5 mm oraz 
druty stalowe do Ø 3,5 mm x 4.

¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 
i sprawnie, zarówno przy sta∏ych stanowiskach pracy jak 
i bezpoÊrednio przy istniejàcych ju˝ konstrukcjach. 

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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                                                                                  TA 11 G¸OWICA TNÑCA

                                                                                                                      327                 323                    327
                                                                                                                      427                 423                    427
                                                                                                                        C                    C                        A

MODEL
Oznaczenie            Waga             Si∏a tnàca*            D∏ugoÊç         Ârednica    Max. Êrednica     Art. nr
.................................................................................................................................................................................
TA11/C-323             1.1 kg                  5.5 kN                  31.0 mm          52 mm         Ø 13x8.5 mm       8532-C
TA11/C-327             1.1 kg                10.0 kN                  31.0 mm          52 mm         Ø 15x6.0 mm       8533-C
TA11/C-423             1.4 kg                  8.0 kN                  32.0 mm          60 mm         Ø 13x8.5 mm       8534-C
TA11/C-427             1.4 kg                14.5 kN                  32.0 mm          60 mm         Ø 15x6.0 mm       8535-C
TA11/A-327             1.1 kg                10.0 kN                  31.0 mm          52 mm         Ø 20x2.0 mm       8533-A
TA11/A-427             1.4 kg                14.5 kN                  32.0 mm          60 mm         Ø 13x3.7 mm       8535-A

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO TAÂM STALOWYCH I DRUTU
LINDOVA TA11

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do taÊm stalowych o wymiarach 
do 40 x 1 mm
oraz drutów stalowych
do Ø 4 mm
LINDOVA TA11 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych. Obcinak nie 
pozostawia zadziorów.

TA11 obcina taÊmy stalowe o wymiarach 40 x 1 mm oraz 
druty stalowe do Ø 6 mm.
¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 
i sprawnie, zarówno przy sta∏ych stanowiskach pracy jak 
i bezpoÊrednio przy istniejàcych ju˝ konstrukcjach.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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TA 12
G¸OWICA TNÑCA

MODEL
Oznaczenie           Waga           Si∏a tnàca*              D∏ugoÊç       Ârednica      Max. Êrednica      Art. nr
.................................................................................................................................................................................
TA12-527                1.9 kg              20.0 kN                    375 mm          68 mm          Ø 45x2.5 mm          8536
TA12A-527             1.9 kg              20.0 kN                    375 mm          68 mm          Ø 50x2.5 mm          8536-A

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO TAÂM
LINDOVA TA12

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do taÊm stalowych o wymiarach 
do 50 x  2,5 mm
LINDOVA TA12 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych. Obcinak nie 
pozostawia zadziorów.

TA12 obcina taÊmy stalowe o wymiarach do 50 x 2,5 mm 
gruboÊci.

¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 
i sprawnie, zarówno przy sta∏ych stanowiskach pracy jak 
i bezpoÊrednio przy istniejàcych ju˝ konstrukcjach.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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                                                                                  TA 13 G¸OWICA TNÑCA

MODEL
Oznaczenie            Waga              Si∏a tnàca*           D∏ugoÊç        Ârednica    Max. Êrednica      Art. nr
.................................................................................................................................................................................
TA13-523                 2.3 kg                 14.2 kN                 455 mm          68 mm          Ø 80x1.6 mm        8538
TA13-423                 2.1 kg                 10.5 kN                 350 mm          60 mm          Ø 80x1.6 mm        8537
TA13-323                 1.9 kg                   7.4 kN                 350 mm          52 mm          Ø 80x1.6 mm        8539

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO TAÂM
LINDOVA TA13

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do taÊm stalowych o wymiarach 
do 80 x 1,6 mm
LINDOVA TA13 jest pneumatycznym narz´dziem tnàcym. 
Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie bardzo 
szybkich i mocnych ruchów tnàcych. Obcinak nie pozostawia 
zadziorów.

TA13 obcina taÊmy stalowe o wymiarach do 80 x 1,6 mm 
gruboÊci.

¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 
i sprawnie, zarówno przy sta∏ych stanowiskach pracy jak 
i bezpoÊrednio przy istniejàcych ju˝ konstrukcjach.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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TA 14
G¸OWICA TNÑCA

MODEL
Oznaczenie           Waga          Si∏a tnàca*             D∏ugoÊç        Ârednica     Max. Êrednica    Art. nr
..............................................................................................................................................................................
TA14-530                2.4 kg              24 kN                     446 mm           68 mm             Ø 8 mm              8540
TA14-730                2.6 kg              40 kN                     446 mm           86 mm             Ø 8 mm              8541
TA14S-730              2.8 kg              40 kN                     446 mm           86 mm             Ø 8 mm              8541-S

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO DRUTU
LINDOVA TA14

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do stali spr´˝ystej do Ø 8 mm
LINDOVA TA14 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych. Obcinak nie 
pozostawia zadziorów.

TA14 mo˝e byç z powodzeniem wykorzystywany w twardych 
materia∏ach, w tym w stalach spr´˝ystych, do 8 mm gruboÊci.

¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 
i sprawnie, zarówno przy sta∏ych stanowiskach pracy jak 
i bezpoÊrednio przy istniejàcych ju˝ konstrukcjach.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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                                                                                  TA 15 G¸OWICA TNÑCA

MODEL
Oznaczenie            Waga               Si∏a tnàca*           D∏ugoÊç      Ârednica     Max. Êrednica      Art. nr
.................................................................................................................................................................................
TA15-530                 2.5 kg                     22 kN                 444 mm          68 mm            Ø 8 mm              8542    
TA15-730                 2.7 kg                     38 kN                 444 mm          86 mm            Ø 8 mm              8543
TA15-530L               2.9 kg                     22 kN               1044 mm          68 mm            Ø 8 mm              8542-L

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

OBCINAK DO DRUTU
LINDOVA TA15

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do drutów stalowych do Ø 8 mm
LINDOVA TA15 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych. Obcinak nie 
pozostawia zadziorów.

TA15 mo˝e by„ u˝yty do ci´cia drutów stalowych do Ø 8 mm 
gruboÊci.

Zaletà tego narz´dzia jest to, ̋ e tnie zawsze w dó∏ do pod∏o˝a 
(podstawy), dlatego doskona∏y jest np. do opakowaƒ (wiàzaƒ) 
z drutu.

¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 
i sprawnie, zarówno przy sta∏ych stanowiskach pracy jak 
i bezpoÊrednio przy istniejàcych ju˝ konstrukcjach.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

Narz´dzie mo˝e byç równie˝ 
dostarczane z przed∏u˝onym 
ramieniem, co pozwala na 
skrawanie spawanych siatek 
zbrojeniowych do Ø 7 mm.



• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

WYBIJAK OTWORÓW
LINDOVA H4

MODEL
Oznaczenie      Waga      Si∏a uderzenia*     D∏ugoÊç        Ârednica        Art. nr
...............................................................................................................................................
 H4-D333          1.6 kg            12.3 kN              334 mm         52 mm     8602- (Ø wybijak)
 H4-D433          1.8 kg            16.6 kN              341 mm         60 mm     8603- (Ø wybijak)

WYDAJNOÂå* (gruboÊç p∏yty mm)
                                                  D333                                                           D433
Materia∏           Aluminium     Stal (1311) Stal nierdzewna  Aluminium  Stal (1311) Stal nierdzewna
..............................................................................................................................................................................
Wybijak Ø 4 mm       3.5                  2.4                  1.8                    3.5                  3.5                    2.3
Wybijak Ø 5 mm       3.0                  1.8                  1.4                    3.5                  2.8                    1.8
Wybijak Ø 6 mm       2.4                  1.6                  1.2                    3.3                  2.2                    1.5
Wybijak Ø 7 mm       2.0                  1.3                  1.0                    2.8                  1.8                    1.3
Wybijak Ø 8 mm       1.7                  1.1                  0.9                    2.4                  1.6                    1.1

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

Narz´dzie pneumatyczne 
do wybijania otworów w p∏ytach 
stalowych o gruboÊci do 3,5 mm
LINDOVA H4 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
do wybijania otworów. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi 
na wykonanie otworów poprzez bardzo szybkie i mocne uderzenia 
wybijaka. Powsta∏y otwór nie posiada zadziorów.

H4 mo˝e byç u˝yty do p∏yt stalowych o gruboÊci do 3,5 mm.
Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 

wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

LINDOVA H4 jest oferowana w wersji standardowej 
z mo˝liwoÊcià wyboru Êrednicy wybijaka pomi´dzy 4 a 8 mm. 
Modele specjalne posiadajà wybijaki w przedzia∏ach
Ø o ró˝nicy 0,1 mm.
Wybijak i podstawa sà ∏atwo wymienialne.

H4 g∏owica narz´dzia
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WYBIJAK OTWORÓW
LINDOVA H5

MODEL
Oznaczenie    Waga      Si∏a uderzenia*    D∏ugoÊç      Ârednica        Art. nr
..........................................................................................................................................
 H5-D333        1.7 kg             12.3 kN             334 mm       52 mm    8604- (Ø wybijaka)
 H5-D433        1.9 kg             16.6 kN            351 mm      60 mm    8605-(Ø wybijaka)
 H5-D533        2.1 kg             27.3 kN            507 mm      68 mm    8606-(Ø wybijaka)

WYDAJNOÂå* (gruboÊç p∏yty mm) 
                                       D333                                       D433                                     D533
Materia∏             Alu. Stal (1311) Stal nierdz.  Alu.  Stal (1311) Stal nierdz. Alu.    Stal (1311) Stal nierdz.
.................................................................................................................................................................................
Wybijak Ø 4 mm    3.5        2.4           1.8            3.5          3.5           2.3            3.5         3.5           3.5 
Wybijak Ø 5 mm    3.0        1.8           1.4            3.5          2.8           1.9            3.5         3.5           3.1 
Wybijak Ø 6 mm    2.4        1.6           1.2            3.3          2.2           1.5            3.5         3.2           2.7 
Wybijak Ø 7 mm    2.0        1.3           1.0            2.8          1.8           1.3            3.5         2.7           2.2 
Wybijak Ø 8 mm    1.7        1.1           0.9            2.4          1.6           1.1            3.5         2.4           2.0 

Poziom wibracji:  < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniur (90 Psi)

Narz´dzie pneumatyczne 
do wybijania otworów w stali 
nierdzewnej o gruboÊci 
do 3,5 mm
LINDOVA H5 jest pneumatyczno-hydraulicznym 
narz´dziem do wybijania otworów. Jego budowa pozwala 
u˝ytkownikowi na wykonanie otworów poprzez bardzo 
szybkie i mocne uderzenia wybijaka. Powsta∏y otwór nie 
posiada zadziorów.

H5 mo˝e byç u˝yty do p∏yt stalowych o gruboÊci 
do 3,5 mm.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

LINDOVA H5 jest oferowana w wersji standardowej 
z mo˝liwoÊcià wyboru Êrednicy wybijaka pomi´dzy 
4 a 8 mm. Modele specjalne posiadajà wybijaki 
w przedzia∏ach Ø o ró˝nicy 0,1 mm. Wybijak i 
podstawa sà ∏atwo wymienialne.

H5 g∏owica narz´dzia
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WYBIJAK OTWORÓW
LINDOVA H7

MODEL KÑTOWY 90º
Oznaczenie      Waga      Si∏a uderzenia*     D∏ugoÊç       Ârednica        Art. nr
...............................................................................................................................................
  H7-530            1.9 kg            24.0 kN              368 mm         68 mm     8610- (Ø wybijak)
  H7-730            2.2 kg            40.0 kN              370 mm         86 mm     8612- (Ø wybijak)

MODEL PROSTY
Oznaczenie      Waga      Si∏a uderzenia*     D∏ugoÊç       Ârednica        Art. nr
...............................................................................................................................................
 H7-530R           2.3 kg            24.0 kN              450 mm         68 mm     8611- (Ø wybijak)
 H7-730R           2.6 kg            40.0 kN              452 mm         86 mm     8613- (Ø wybijak)

WYDAJNOÂå* (gruboÊç p∏yty mm)
                                                    530                                                             730
Materia∏           Aluminium     Stal (1311) Stal nierdzewna  Aluminium  Stal (1311) Stal nierdzewna
..............................................................................................................................................................................
Wybijak Ø 4 mm       4.0                  4.0                  3.5                    4.0                  4.0                    4.0
Wybijak Ø 5 mm       4.0                  3.8                  2.9                    4.0                  4.0                    4.0
Wybijak Ø 6 mm       4.0                  3.0                  2.4                    4.0                  4.0                    4.0
Wybijak Ø 7 mm       4.0                  2.5                  2.0                    4.0                  4.0                    3.5
Wybijak Ø 8 mm       3.5                  2.2                  1.8                    4.0                  4.0                    3.0

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

Narz´dzie pneumatyczne 
do wybijania otworów w p∏ytach 
stalowych o gruboÊci do 4 mm
LINDOVA H7 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
do wybijania otworów. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi 
na wykonanie otworów poprzez bardzo szybkie i mocne uderzenia 
wybijaka. Powsta∏y otwór nie posiada zadziorów.

H7 mo˝e byç u˝yty do p∏yt stalowych o gruboÊci do 4 mm.
Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 

wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

LINDOVA H7 jest oferowana w wersji standardowej 
z mo˝liwoÊcià wyboru Êrednicy wybijaka pomi´dzy 4 a 8 mm. 
Modele specjalne (indywidualne zamówienia) posiadajà wybijaki 
w przedzia∏ach Ø o ró˝nicy 0,1 mm.
Wybijak i podstawa sà ∏atwo wymienialne.

H7 g∏owica narz´dzia
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MODEL KÑTOWY 90º
Oznaczenie      Waga      Si∏a uderzenia*     D∏ugoÊç       Ârednica        Art. nr
...............................................................................................................................................
  H9-120            0.6 kg             2.6 kN               168 mm         40 mm     8620- (Ø wybijak)
  H9-220            0.8 kg             5.6 kN               179 mm         52 mm     8622- (Ø wybijak)

MODEL PROSTY
Oznaczenie      Waga      Si∏a uderzenia*     D∏ugoÊç       Ârednica        Art. nr
...............................................................................................................................................
 H9-120R           0.6 kg             2.6 kN               248 mm         40 mm     8621- (Ø wybijak)
 H9-220R           0.8 kg             5.6 kN               258 mm         52 mm     8623- (Ø wybijak)

WYDAJNOÂå* (gruboÊç p∏yty mm)
                                                    120                                                             220
Materia∏           Aluminium    Stal (1311) Stal nierdzewna  Aluminium Stal (1311) Stal nierdzewna
..............................................................................................................................................................................
Wybijak Ø 3.25 mm  1.0                  0.6                  0.5                    2.0                  1.3                    1.0
Wybijak Ø 4.0 mm    0.8                  0.5                    -                      1.7                  1.2                    0.8
Wybijak Ø 4.1 mm    0.8                  0.5                    -                      1.7                  1.2                    0.8
Wybijak Ø 4.9 mm    0.6                    -                      -                      1.4                  0.9                   0.65
Wybijak Ø 5.0 mm    0.6                    -                      -                      1.4                  0.9                    3.0

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

WYBIJAK OTWORÓW
LINDOVA H9

Narz´dzie pneumatyczne 
do wybijania otworów 
w stali nierdzewnej do 1 mm 
i aluminium do 2 mm
LINDOVA H9 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
do wybijania otworów. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi 
na wykonanie otworów poprzez bardzo szybkie i mocne 
uderzenia wybijaka. Powsta∏y otwór nie posiada zadziorów.

H9 mo˝e byç u˝yty do stali nierdzewnej o gruboÊci do 1 mm 
oraz aluminium o gruboÊci 2 mm.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

LINDOVA H9 jest oferowana w wersji standardowej 
z mo˝liwoÊcià wyboru Êrednicy wybijaka jak pokazuje to 
powy˝sza tabela. Modele specjalne posiadajà wybijaki 
w przedzia∏ach Ø o ró˝nicy 0,1 mm. Wybijak i podstawa sà 
∏atwo wymienialne.

Odleg∏oÊç od kraw´dzi
Zasi´g narz´dzia od brzegu materia∏u do Êrodka otworu wynosi do 
35 mm (dotyczy to zarówno modelu kàtowego – 90º MODEL
jak i modelu prostego)
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FH2

Zastosowanie      FH2/5-D227          FH2/6-D227
............................................................................................
Przebijak                            5 mm                        6 mm
Waga                                   1.1 kg                        1.1 kg
D∏ugoÊç                             200 mm                     200 mm                   
Ârednica                           52 mm                      52 mm
Art. nr                                 8450-5                      8450-6

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

NARZ¢DZIE ZAGINAJÑCE I WYBIJAJÑCE
LINDOVA FH2

Po∏àczenie pneumatyczne 
narz´dzie zaginajàcego 
i wybijajàcego do blach
stalowych walcowanych
LINDOVA FH2 jest pneumatycznym narz´dziem zaginajàcym 
i wybijajàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
otworów poprzez bardzo szybkie i mocne uderzenia wybijaka 

FH2 zosta∏ skonstruowany do u˝ycia przy blachach stalowych 
walcowanych. G∏owica mo˝e byç obracana do 360°, co umo˝liwia 
∏atwy dost´p narz´dzia do ró˝nych miejsc blachy. Narz´dzie jest 
oferowane w zakresie Ø wybijaka 5 lub 6 mm

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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G¸OWICA NARZ¢DZIA

Zastosowanie                                   A                        BA                  BS                 BL
.................................................................................................................................................................

Materia∏                                                           Alu                       Alu                  Stal               Stal
Waga (kg)                                                            0.45                     0.65                 1.8              1.65
D∏ugoÊç w∏àczajàc wy∏àcznik (mm)                   81                       81                   81                 71
TOG-L-LOC® Ø (mm)                                        3.0                       3.0              3.0/4.6            3.0
G∏´bokoÊç robocza (mm)                                13                        38                   38                 38

WY¸ÑCZNIK

Zastosowanie                                 SN4                          SN5                               SN7
.................................................................................................................................................................

Waga (kg)                                                             1.8                            2.15                               2.4
D∏ugoÊç w∏àczajàc g∏owic´ (mm)                     307                            445                                 441
Walec Ø (mm)                                                      60                              73                                 86
Moc wybijaka przy ciÊnieniu 6 bar (kN)         15                              20                                  34

Capacity (plate mm)
Tog-L-Loc® ø 3                                   Stal             2x0.8                    2x1.0              2x1.5
Tog-L-Loc® ø 3                                   Alu             2x1.0                    2x1.5              2x1.5
Tog-L-Loc® ø 4.6                                Stal                 –                          –                 2x1.5
Tog-L-Loc® ø 4.6                               Alu                 –                          –                 2x1.5

Przyk∏ad: Art.no. for Lindova Clinch Joining Tool 
with tool head A and Tog-L-Loc® ø 3: SN4-A-3.

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2
Noise level: 63 dB (A)

NITOWNICA
LINDOVA TOG-L-LOC®

Pneumatyczna nitownica 
do blach walcowanych na zimno 
do 2 i 1,5 mm
LINDOVA TOG-L-LOC® jest nitownicà pneumatycznà. 

Jej budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie uderzeƒ 
bardzo szybko i ze znacznà si∏à.

TOG-L-LOC® mo˝e byç u˝yte do po∏àczenia blach 
stalowych o gruboÊciach 2 i 1,5 mm.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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WYBIJAK OTWORÓW
LINDOVA 3349

MODEL
Oznaczenie          Waga           Si∏a uderzenia*     D∏ugoÊç       Ârednica       Wybijak        Art. nr
.............................................................................................................................................................................
3349/7-D527          2.3 kg                  16 kN                425 mm          68 mm            7x7 mm 3349-7
3349/12-D527        2.3 kg                  16 kN                425 mm          68 mm            7x12 mm 3349-12
3349/12x5-D527    2.3 kg                  16 kN                425 mm          68 mm            5x12 mm 3349-12x5

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

Narz´dzie pneumatyczne 
do wybijania otworów 
odwadniajàcych w profi lach 
okiennych (szklane patia i balkony)
LINDOVA 3349 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
do wybijania otworów. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi 
na wykonanie otworów poprzez bardzo szybkie i mocne uderzenia 
wybijaka. Powsta∏y otwór nie posiada zadziorów.

LINDOVA 3349 jest u˝ywany do wybijania otworów 
odwadniajàcych w profi lach okiennych szklanych patio i balkonów. 
Narz´dzie jest oferowane w zakresie wybijaka 7x7 mm, 7x12 mm 
lub 5x12 mm.

LINDOVA 3349 jest oferowana w wersji standardowej 
z mo˝liwoÊcià wyboru Êrednicy wybijaka pomi´dzy 7 a 12 mm. 
Modele specjalne posiadajà wybijaki w przedzia∏ach
Ø o ró˝nicy 0,1 mm.
Wybijak i podstawa sà ∏atwo wymienialne.

3349 g∏owica narz´dzia
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WYCINAK
LINDOVA TN1

Pneumatyczny wycinak do blach 
stalowych do 4 mm
LINDOVA TN1 jest pneumatyczno-hydraulicznym wycinakiem. 
Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie bardzo 
szybkich i mocnych ruchów tnàcych. Wycinak nie pozostawia 
zadziorów.

TN1 mo˝e byç u˝yte do blach stalowych do 4 mm 
gruboÊci.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

MODEL

Zastostowanie        Waga     Si∏a  ci´cia      D∏ugoÊç     Ârednica             Art. nr
.....................................................................................................................................................
TN1-D430                 1.3 kg        16.6 kN          334 mm        60 mm      8560-(szerokoÊç/mm)

WYDAJNOÂå* (gruboÊç blachy mm) D∏ugoÊç ci´cia ≤ 4 mm  
                                                                               D333                                                               
Materia∏                               Aluminium           Stal (1311)          Stal nierdzewna
.....................................................................................................................................................
SzerokoÊç  4 mm                          4 mm                       4 mm                        2 mm
SzerokoÊç  5 mm                          4 mm                       4 mm                        2 mm   
SzerokoÊç  6 mm                          4 mm                       4 mm                        2 mm

Poziom wibracji < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu:  63 dB (A)

* Przy ciÊnieniu 6 bar (90 Psi)

LINDOVA TN1 jest oferowana jako model standardowy z mo˝liwoÊcià wyboru szerokoÊci 4,5 lub 6 mm
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PI¸A TARCZOWA CS3
.................................................................................................................................................................................
Obroty                                         3000 rpm                               Min. hose                                           8 mm
Zu˝ycie powietrza                       7.5 l/s                                  Connection                                        R 1/4
D∏ugoÊç                                        245 mm                                 Art. nr                                                 8440
Waga                                              1.4 kg                                  Poziom wibracji: < 2.5 m/s2       
Cutting dept                 7.5 mm with 45 mm blade                  Poziom ha∏asu: 80 dB (A)
                                       10.0 mm with 50 mm blade

OSTRZE PI¸Y
Z´by                       IloÊç z´bów              Przekrój            Przeznaczenie               Art. nr
........................................................................................................................................................
Drobne                           84                            45 mm                  blacha cienka                  1863-80*
Drobne                          92                             50 mm                 blacha cienka                  1931-92
Ârednie                           62                            50 mm                  blacha stalowa                1931-62
Gruboziarniste              34                             50 mm                    aluminium                    1931-34

* Supplied as standard

PI¸A TARCZOWA
LINDOVA CS3

Pneumatyczna pi∏a tarczowa 
do blach cienkich, blach stalowych 
i aluminium
LINDOVA CS3 jest pneumatycznà pi∏à tarczowà z regulowanà 
g∏´bokoÊcià ci´cia do 10 mm. Ci´cie mo˝e byç wykonywane 
od Êrodka powierzchni blachy (lub z dowolnego miejsca, nie 
koniecznie od Êrodka). Rowek prowadzàcy jest umiejscowiony 
z przodu narz´dzia, co powoduje, ˝e ci´cie jest ∏atwe i proste 
w linii.

CS3 jest dostarczane w wersji standardowej z 45 mm ostrzem 
do blach cienkich. Trzy 50 mm ostrza przeznaczone sà do blach 
cienkich, blach stalowych oraz aluminium. Sà one dost´pne jako 
oddzielne wyposa˝enie. 

Narz´dzie posiada równie˝ plastikowà pokryw´ g∏owicy 
pi∏y, która izoluje g∏owic´ przed wych∏odzeniem spr´˝onym 
powietrzem.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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NARZ¢DZIE ZACISKAJÑCE
LINDOVA KV3 I KV4

Pneumatyczne narz´dzie 
zaciskajàce do po∏àczeƒ styków 
kana∏ów wentylacyjnych
LINDOVA KV3 i KV4 sà pneumatyczno-hydraulicznymi 
zaciskajàcymi kleszczami (kombinerkami). Ich budowa pozwala 
u˝ytkownikowi na wykonanie bardzo szybkich i mocnych 
uderzeƒ.

KV3 zaciska od wewnàtrz kana∏u wentylacyjnego, a KV4 
od zewnàtrz.

Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 
wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho 
i jest pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.

KV3, KV4

Zastosowanie        KV3-D327               KV4-D327
............................................................................................
D∏ugoÊç                             258 mm                    258 mm                                                                                       
Ârednica                              52 mm                      52 mm
Waga                                  1.2 kg                        1.2 kg
Art. nr                                8480                         8481

Poziom wibracji: < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu: 63 dB (A)
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SA1
OBCINAK

                                                                                A                           
...................................................................................................................................................................
Zastosowanie                                     drut / gwóêdê (nie stalowy)     
Max. Êrednica                                                   Ø 3 mm                     
d∏ugoÊç ostrza obcinaka                                   6 mm                       

MODEL 
Zastostowanie             Si∏a ci´cia            Wag            D∏ugoÊç              Ârednica             Art. nr
...................................................................................................................................................................
SA1-D333                         12.3 kN               1.3 kg             220 mm                 52 mm                  8550
         
         
Poziom wibracji < 2.5 m/s2

Poziom ha∏asu:  63 dB (A)

OBCINAK DO GWOèDZI
LINDOVA SA1

Pneumatyczne narz´dzie tnàce 
do gwoêdzi drucianych do Ø 3 mm
LINDOVA SA1 jest pneumatyczno-hydraulicznym narz´dziem 
tnàcym. Jego budowa pozwala u˝ytkownikowi na wykonanie 
bardzo szybkich i mocnych ruchów tnàcych. 

SA1 tnie gwoêdzie druciane do Ø 8 mm.
¸atwe w u˝yciu narz´dzie wykonuje swojà prac´ szybko 

i sprawnie.
Narz´dzie jest lekkie i dobrze wywa˝one, co minimalizuje 

wszelkie obcià˝enia dla u˝ytkownika. Narz´dzie dzia∏a cicho i jest 
pozbawione wibracji podczas pracy.

W razie potrzeby gwarantujemy kompletny zapas cz´Êci 
zamiennych oraz serwis.
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BIURO HANDLU SPECJALISTYCZNEGO I US¸UG

ul. 3 Maja 82, 41-800 Zabrze
tel. (0-32) 271 36 71, tel./fax (0-32) 271 31 18

e-mail: biuro@markan.pl
www.markan.pl
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